
ŁĄCZY NAS CHEMIA...

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ ZAOPATRZENIA LABORATORIÓW

www.alchem.com.pl www.katalogalchem.pl

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. prezentuje aparaty do automatycznego pobierania prób 

ścieków i wody, renomowanego niemieckiego producenta MAXX GmbH, którego 

działalność opisać można w kilku punktach:

Zastosowanie:

niekwestionowany lider wśród europejskich producentów samplerów

(>3000 urządzeń rocznie)

proste i skuteczne rozwiązania techniczne

pomysłowość udowodniona licznymi patentami

20-letnie doświadczenie

doskonale zorganizowana produkcja zapewniająca krótki czas realizacji zamówień

możliwość konstrukcji systemów poboru na indywidualne zamówienie

szeroka gama produktów (samplery przenośne, stacjonarne, kontenerowe,

do rurociągów, stref Ex)

Kontroler:
Jeden, uniwersalny kontroler mikroprocesorowy stosowany jest zarówno w aparatach przenośnych, jak i stacjonarnych. Umożliwia on 

zapisanie 12 programów pobierania w trybie czasowym, ilościowym, zdarzeniowym, ręcznym lub proporcjonalnym do przepływu. 

Posiada duży podświetlany ekran graficzny, klawiaturę membranową, proste menu w języku polskim. Wyposażony jest w wejścia 

analogowe i cyfrowe dla urządzeń zewnętrznych (np. pH-metr, przepływomierz), port USB, pamięć danych pobierania i błędów, szereg 

dodatkowych opcji komunikacji (LAN/WLAN, GPRS)

SYSTEM POBIERANIA:
Każdy aparat do poboru prób firmy MAXX może być wyposażony w pompę próżniową lub perystaltyczną – do wyboru. 

Poniżej krótka charakterystyka oby systemów pobierania:

Próżniowy system poboru prób – objętość próby 20-350 ml
Próbka jest zasysana przez próżnię do naczynia dozującego (plastikowego lub szklanego) o określonej, ustawionej 

objętości. Opatentowany zawór zaciskowy. Możliwość płukania linii ssawnej. Bardzo rzetelny, sprawdzony system 

pobierania, zapewniający delikatne dozowanie próbki, wysoką dokładność (<2.5% lub ±3 ml) i niskie koszty eksploatacji. 

Standardowa pompa próżniowa umożliwia pobieranie stałej objętości próby w zmiennych odstępach czasu, natomiast 

pobór zmiennej objętości w stałych odstępach czasu możliwy jest tylko w specjalnym systemie próżniowym VAR lub

w pompie perystaltycznej.

Perystaltyczny system poboru – objętość próby 20-10.000 ml
Próbka jest przepychana przez elastyczny wężyk za pomocą toczących się rolek i w ten sposób dozowana do 

pojemników. Zmiana kierunku obrotu rolek zapewnia płukanie linii ssawnej. Prosta konstrukcja, sprawdzona w tysiącach 

samplerów na świecie, umożliwiająca pobór zmiennej pojemności próby, proporcjonalnie do przepływu, wysoka 

dokładność (±5% lub ±5 ml)  i niewielkie koszty eksploatacji.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH MODELI:
SP5 B – stacjonarny, w obudowie plastikowej, z termostatowaniem próbek, system poboru próżniowy lub perystaltyczny, duży wybór wariantów 

butelek PE i szklanych, praca w temp. -20…+45C

SP5 S – stacjonarny, w obudowie ze stali nierdzewnej, z termostatowaniem próbek, system poboru próżniowy lub perystaltyczny, duży wybór 

wariantów butelek PE i szklanych, praca w temp. -20…+43C, menu w j. polskim

SP5 A – stacjonarny, w obudowie ze stali nierdzewnej, z automatycznym opróżnianiem, umożliwiający ciągłą pracę bezobsługową,

z termostatowaniem próbek, system poboru próżniowy lub perystaltyczny, wybór wariantów butelek PE i szklanych, praca w temp. -20…+43C

SP5 DK – stacjonarny, bez obudowy lub w obudowie ze stali nierdzewnej, z termostatowaniem, z systemem zaworów do pobierania prób z rurociągów 

pod ciśnieniem lub do osadów, praca w temp. 0…+45C, 

SP-Zone 2 – stacjonarny, w obudowie ze stali nierdzewnej, z certyfikatem ATEX do stref zagrożonych wybuchem, z termostatowaniem próbek, system 

poboru próżniowy, duży wybór wariantów butelek PE i szklanych, praca w temp. -20…+45C

TP5 C – przenośny, zasilanie bateryjne, kontroler z pokrywą, dostępne wersje z pojemnikami na próby Isobox PASSIVE (chłodzenie pasywne, np. kostki 

lodu, wkłady) lub Isobox ACTIVE (chłodzenie aktywne, agregatowe zapewniające stałą temp. próbek +4C), system poboru próżniowy lub 

perystaltyczny, duży wybór wariantów butelek PE i szklanych, praca w temp. 0-45C

P6 – przenośny, okrągły, zasilanie bateryjne, kontroler z pokrywą, brak opcji chłodzenia aktywnego, możliwość stosowania kostek lodu do chłodzenia, 

system poboru próżniowy lub perystaltyczny, duży wybór wariantów butelek PE i szklanych, praca w temp. 0-50C

Pełna zgodność z normami PN-EN ISO 5667-2 oraz PN-EN 16479

komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków

woda pitna i przemysłowa

monitoring środowiska

systemy poboru



STACJONARNE APARATY DO POBORU PRÓB serii SP5
model SP5 B w obudowie plastikowej oraz model SP5 S w obudowie ze stali nierdzewnej

Dostępne także wersje specjalne z auto-opróżnianiem, do pobierania z rurociągów, do stref zagrożonych wybuchem z certyfikatem ATEX itd.

Pełna zgodność z normami PN-EN ISO 5667-2 oraz PN-EN 16479

model SP5 B SP5 S

Obudowa

 

PE / Styrosun / PC, izolacja 50 mm

 

Daszek części sterującej podnoszony do góry, 
wykonany z tworzywa Styrosun odpornego na UV

 Dwuwarstwowa stal nierdzewna V2A (1.4301) / Styrosun / 
PC, izolacja 40 mm

 

Daszek części sterującej podnoszony do góry, wykonany z 
tworzywa Styrosun odpornego na UV. Drzwiczki części 
sterującej przeszklone, zamykane na

 

klucz

 

Komora próbek

 

Całkowicie oddzielona od części sterującej, drzwiczki zamykane na klucz

 

OPCJA: oświetlenie LED w komorze

 

Kontrola temperatury

 

Niezależny kontroler temperatury (chłodzenie i grzanie) z 4-ema ustawieniami. 

 

Stała temperatura w komorze prób +4°C (zakres regulacji 0-9,9°C), funkcja no-frost

 

Sterowanie

 

Mikroprocesorowe, klawiatura foliowa (klawisze 0-9, ESC, ENT, kursor)

 

Wyświetlacz graficzny 128x64 pixeli, podświetlany

 

Czas napełniania butelek
 

2 min –
 

168 h
 

Przerwa w dozowaniu
 

2 min –
 

99 h 59 min
 

Zabezpieczenie przed 
przelaniem butelek

 Regulacja 1-999 próbek / butelkę
 

Rejestracja
 

Nieulotna pamięć 3000 danych pobierania i błędów, możliwość rozszerzenia do 32GB
 

Programowanie
 

12 programów użytkownika, możliwość łączenia programów, dostęp chroniony hasłem, przepłukiwanie linii ssawnej 
przed i po poborze próby

 

Start programu: natychmiastowy, czas/data, tygodniowy/czas, wg sygnału zewnętrznego
 

Koniec programu: po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciągła, data/czas  

Interfejs Mini-USB, RS422/485, RS232 

OPCJA: Ethernet RJ45 

Komunikacja Możliwość podłączenia do PC przez złącze Mini-USB, oprogramowanie MaxxwareConnect gratis  

Język menu Wielojęzykowy, w tym język polski do wyboru  

Wejścia sygnałowe 2x analogowe 0/4-20 mA 
8x cyfrowe (przepływ, zdarzenie, 1 wejście może być programowalne)  
OPCJA: rozbudowa o 4 wejścia cyfrowe, w tym 3 programowalne, 8 wejść analogowych 0-20mA lub 0-10V, długość 
impulsu 60 ms, przełączanie 7-24V, max oporność 500 Ohm, max długość kabla sygnałowego 30 m  

Wyjścia sygnałowe 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygnał o błędzie)  
OPCJA: rozbudowa o 8 wyjść cyfrowych, w tym 5 programowalnych  

Metoda pobierania Ciśnieniowo-próżniowa, objętość regulowana 20-350 ml, naczynie plastikowe, zawór zaciskowy  
OPCJA: naczynie szklane 20-350ml lub 20-500ml, system VAR umożliwiający pobór zmiennej objętości 5-250ml z 
pompą próżniową, pompa perystaltyczna 20-10.000ml umożliwiająca pobór zmiennej objętości, system bypassowy 
20-250ml

 
Wysokość zasysania

 
Max 7.5 m (przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa)

 OPCJA: 8.5 m
 Dokładność objętości

 
System próżniowy <2,5% lub ±3ml. System perystaltyczny ±5% lub ±5ml

 Prędkość pompowania
 

>0,5 m/s; efektywność pompy może być programowana elektronicznie
 Wąż ssący

 
PCV, standard.

 
dł. 5m, Ø wewn. 10mm, max dł. 30m

 
PCV,

 
standard.

 
dł. 5m, Ø wewn. 12mm, max dł. 30m

 Tryby pracy

 
Czasowy, zależny od ilości, zdarzeniowy, ręczny

 OPCJA: proporcjonalny do przepływu (przy pompie perystaltycznej w standardzie)

 Warianty pojemników

 

PE: 1x25L, 4x14L, 4x10L, 12x2.9L, 24x1L

 Szklane: 12x2L, 24x1L

 

PE: 1x50L, 1x25L, 4x14L, 4x10L, 12x2.9L, 24x1L

 Szklane: 12x2L, 24x1L

 Dystrybutor

 

Kołowy

 Wymiary zewn. WxSxG

 

1100x760x775 mm

 Wysokość z otwartym daszkiem 1640 mm

 

1290x690x645 mm

 Wysokość z otwartym daszkiem 1890 mm

 
Waga

 

ok. 75 kg z naczyniami

 

plastikowymi

 

ok. 100 kg z naczyniami plastikowymi

 
Zasilanie

 

230V, 50Hz, bezpiecznik min. 10A

 
Pobór mocy

 

350 VA

 
Temperatura otoczenia

 

-20 … +45°C

 

-20 … +43°C

 
Temperatura próbki 0 … +40°C

Materiał w kontakcie z próbką PC, PCV, silikon, PS, PE, EPDM, ewentualnie szkło Duran 50, stal nierdzewna 1.4301



PRZENOŚNY APARAT DO POBORU PRÓB model TP5 C
Z CHŁODZENIEM AGREGATOWYM (Isobox ACTIVE) LUB BEZ CHŁODZENIA (Isobox PASSIVE)

Wyposażenie dodatkowe to m.in. ładowarki IP44, IP65, kosz filtrujący, składany wózek transportowy, kabel komunikacyjny,
kabel sygnałowy, drążek i wspornik do zawieszenia pobornika w studzience, pH-metr, przepływomierz.

Pełna zgodność z normami PN-EN ISO 5667-2 oraz PN-EN 16479

  

  

model

 

TP5

 

C + Isobox PASSIVE

 

TP5 C + Isobox ACTIVE

 

Pojemnik na próbki

 

(część dolna)

 
Izolowany dwuwarstwowy pojemnik na próbki z 
chłodzeniem pasywnym (na wkłady chłodzące lub 
kostki lodu), grubość izolacji 40 mm

 
 

Izolowany dwuwarstwowy pojemnik na próbki z 
chłodzeniem aktywnym (kompresor, agregat chłodzący z 
czynnikiem R134a), zasilanie 230V, kontroler temperatury 
z wyświetlaczem LED, grubość izolacji 40 mm

 

Obudowa

 

PE

 

/ PC, zamykana pokrywa części górnej ze sterownikiem i systemem poboru

 

Kontrola temperatury

 

brak

  

Stała temperatura w komorze prób +4°C (zakres regulacji 
4-15°C), niezależny kontroler temperatury

 

Sterowanie

 

Mikroprocesorowe, klawiatura foliowa

 

(klawisze 0-9, ESC, ENT, kursor)

 

Wyświetlacz graficzny 128x64 pixeli, podświetlany

 

Czas napełniania butelek

 

2 min –

 

168 h

 

Przerwa w dozowaniu

 
2 min –

 
99 h 59 min

 

Zabezpieczenie przed 
przelaniem butelek

 Regulacja 1-999 próbek / butelkę
 

Rejestracja
 

Nieulotna pamięć 3000 danych pobierania i błędów, możliwość rozszerzenia do 32GB
 

Programowanie
 

12 programów użytkownika, możliwość łączenia programów, dostęp chroniony hasłem, przepłukiwanie linii ssawnej 
przed i po poborze próby

 

Start programu: natychmiastowy, czas/data, tygodniowy/czas, wg sygnału zewnętrznego
 

Koniec programu: po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciągła, data/czas
 

Interfejs
 

Mini-USB, RS422/485, RS232
 

OPCJA: Ethernet RJ45 

Komunikacja Możliwość podłączenia do PC przez złącze Mini-USB, oprogramowanie MaxxwareConnect gratis  

Język menu Wielojęzykowy, w tym język polski do wyboru  

Wejścia sygnałowe 2x analogowe 0/4-20 mA 

8x cyfrowe (przepływ, zdarzenie, 1 wejście może być programowalne)  
OPCJA: rozbudowa o 4 wejścia cyfrowe, w tym 3 programowalne, 8 wejść analogowych 0-20mA lub 0-10V, długość 
impulsu 60 ms, przełączanie 7-24V, max oporność 500 Ohm, max długość kabla sygnałowego 30 m  

Wyjścia sygnałowe 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygnał o błędzie)  
OPCJA: rozbudowa o 8 wyjść cyfrowych, w tym 5 programowalnych  

Metoda pobierania Ciśnieniowo-próżniowa, objętość regulowana 20-350 ml, naczynie plastikowe, zawór zaciskowy  
OPCJA: naczynie szklane 20-350ml, system VAR umożliwiający pobór zmiennej objętości 5-250ml z pompą 
próżniową, pompa perystaltyczna 20-10.000ml umożliwiająca pobór zmiennej objętości  

Wysokość zasysania
 

Max 6.5 m (przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa)
 
OPCJA: 8

 
m

 
Dokładność objętości

 
System próżniowy <2,5% lub ±3ml. System perystaltyczny ±5% lub ±5ml

 
Prędkość pompowania

 
>0,5 m/s; efektywność pompy może być programowana elektronicznie

 
Wąż ssący

 
PCV, standardowa długość 5 m, średnica wewn. 10 mm, max długość 30 m

 Standardowy obciążnik  do węża wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 180 mm
 OPCJA: kosz filtracyjny do obciążnika

 Tryby pracy
 

Czasowy, zależny od ilości, zdarzeniowy, ręczny
 OPCJA: proporcjonalny do przepływu (przy pompie perystaltycznej w standardzie)

 Warianty pojemników

 
PE: 1x25L, 1x10L, 4x5L, 16x1L z wkładami chłodzącymi, 24x1L

 Szklane: 24x1L

 Dystrybutor

 

Kołowy

 Wymiary zewn. WxSxG

 

787x510x468 mm

 

1028x550x468 mm

 Waga

 

ok. 25 kg z naczyniami plastikowymi

 

24x1L

 

ok. 40 kg z naczyniami plastikowymi

 

24x1L

 Zasilanie

 

Zasilanie bateryjne sterownika i systemu poboru (bateria 12V/10 Ah). Czas pracy na pełnej baterii 2000 pobrań

 

(z 
pompą próżniową). Możliwość pracy buforowej z ładowarką IP44 lub IP65

 

(ładowanie podczas pracy).

 
Isobox ACTIVE zasilany standardowo z sieci 230V. OPCJA: zasilanie bateryjne 12V/90Ah; czas pracy na pełnej baterii 
przy temp. otoczenia 20°C i programie pobierania 2x/h  wynosi ok 49h

 
Pobór mocy

 

30 VA

  

50 VA

 
Temperatura otoczenia

 

0 … +45°C

 
Temperatura próbki 0 … +40°C

Materiał w kontakcie z próbką PC, PCV, silikon, PS, PE



PRZENOŚNY APARAT DO POBORU PRÓB, BEZ CHŁODZENIA serii P6

Wyposażenie dodatkowe to m.in. ładowarki IP44, IP65, kosz filtrujący, składany wózek transportowy, kabel komunikacyjny,
kabel sygnałowy, drążek i wspornik do zawieszenia pobornika w studzience, zamknięcie pojemnika na próby, , pH-metr, przepływomierz.

Biura handlowe

REGION KUJAWSKO-POMORSKI

ul. Polna 21

torun@alchem.com.pl

tel. 56 658 90 41

Toruń, 

REGION ŚLĄSKI

ul. Kasprowicza 9/2

bielskobiala@alchem.com.pl

tel. 33 828 55 00

Bielsko-Biała, 

REGION CENTRALNY

ul. Sokratesa 17A 

warszawa@alchem.com.pl 

tel. 22 632 99 54

Warszawa, 

REGION PODKARPACKI

R ul. Boya Żeleńskiego 25B

rzeszow@alchem.com.pl

tel. 17 850 50 60

zeszów, 

REGION WIELKOPOLSKI

ul. Długa 19

wielkopolska@alchem.com.pl

tel. 62 736 80 81

Ostrów Wielkopolski, 

REGION DOLNOŚLĄSKI

ul. Giżycka 62

wroclaw@alchem.com.pl

tel. 71 372 66 39

Wrocław, 

REGION PODLASKO-WARMIŃSKI

ul. Włościańska 58

bialystok@alchem.com.pl

tel. 85 653 87 65

Białystok, 

REGION ZACHODNIOPOMORSKI

ul. 1-ej Brygady 35

stargard@alchem.com.pl

tel. 91 573 00 34

Stargard Szczeciński, 

Pełna zgodność z normami PN-EN ISO 5667-2 oraz PN-EN 16479

model P6 Mini P6 L

Pojemnik na próbki

 

(część dolna)

 
Izolowany dwuwarstwowy pojemnik na próbki z 
chłodzeniem pasywnym (na wkłady chłodzące lub 
kostki lodu)

 

w rozmiarze Mini, grubość izolacji 20 mm

 
 

Izolowany dwuwarstwowy pojemnik na próbki z 
chłodzeniem pasywnym (na wkłady chłodzące lub kostki 
lodu) w rozmiarze L, grubość izolacji 20 mm

 
 

Obudowa
 

ABS, zamykana pokrywa części górnej ze sterownikiem i systemem poboru
 

OPCJA: zamknięcie dolnej części z próbami (3 zamki + klucz)

 

Kontrola temperatury

 

brak

  

Sterowanie

 

Mikroprocesorowe, klawiatura foliowa (klawisze 0-9, ESC, ENT, kursor)

 

Wyświetlacz graficzny 128x64 pixeli, podświetlany

 

Czas napełniania butelek

 
2 min –

 
168 h

 

Przerwa w dozowaniu
 

2 min –
 

99 h 59 min
 

Zabezpieczenie przed 
przelaniem butelek

 Regulacja 1-999 próbek / butelkę
 

Rejestracja
 

Nieulotna pamięć 3000 danych pobierania i błędów, możliwość rozszerzenia do 32GB
 

Programowanie
 

12 programów użytkownika, możliwość łączenia programów, dostęp chroniony hasłem, przepłukiwanie linii ssawnej 
przed i po poborze próby

 

Start programu: natychmiastowy, czas/data, tygodniowy/czas,
 

wg sygnału zewnętrznego
 

Koniec programu: po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciągła, data/czas
 

Interfejs Mini-USB, RS422/485, RS232 

OPCJA: Ethernet RJ45 

Komunikacja Możliwość podłączenia do PC przez złącze Mini-USB, oprogramowanie MaxxwareConnect gratis  

Język menu Wielojęzykowy, w tym język polski do wyboru  

Wejścia sygnałowe 2x analogowe 0/4-20 mA 
8x cyfrowe (przepływ, zdarzenie, 1 wejście może być programowalne)  
OPCJA: rozbudowa o 4 wejścia cyfrowe, w tym 3 programowalne, 8 wejść analogowych 0-20mA lub 0-10V, długość 
impulsu 60 ms, przełączanie 7-24V, max oporność 500 Ohm, max długość kabla sygnałowego 30 m  

Wyjścia sygnałowe 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygnał o błędzie)  
OPCJA: rozbudowa o 8 wyjść cyfrowych, w tym 5 programowalnych  

Metoda pobierania Ciśnieniowo-próżniowa, objętość regulowana 20-350 ml, naczynie plastikowe, zawór zaciskowy  
OPCJA: naczynie szklane 20-350ml, pompa perystaltyczna 20-10.000ml umożliwiająca pobór zmiennej objętości  

Wysokość zasysania
 

Max 6.5 m (przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa)
 
OPCJA: 8

 
m

 
Dokładność objętości

 
System próżniowy <2,5% lub ±3ml. System perystaltyczny ±5% lub ±5ml

 
Prędkość pompowania

 
>0,5 m/s; efektywność pompy może być programowana elektronicznie

 
Wąż ssący

 
PCV, standardowa długość 5 m, średnica wewn. 10 mm, max długość 30 m

 Standardowy obciążnik  do węża wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 180 mm
 OPCJA: kosz filtracyjny do obciążnika

 Tryby pracy
 

Czasowy, zależny od ilości, zdarzeniowy, ręczny
 OPCJA: proporcjonalny do przepływu (przy pompie perystaltycznej w standardzie)

 Warianty pojemników

 
PE: 1x10L, 4x4L,

 
8x2L, 24x1L

  Szklane: 24x0.35L, 12x0.95L, 8x2L

 

PE: 1x10L

 Szklane: 1x4L

 Dystrybutor

 

Kołowy

 Wymiary zewn. 

 średnica x wysokość

 

400x605 mm

 

500x740 mm

 
Waga

 

ok. 9 kg z naczyniem plastikowym

 

1x10L

 

ok. 15

 

kg

 

z naczyniami plastikowymi

 

24x1L

 Zasilanie

 

Zasilanie bateryjne (bateria 12V/7.5

 

Ah). Czas pracy na pełnej baterii 1300 pobrań

 

z pompą próżniową, 550 pobrań z 
pompą perystaltyczną. Możliwość pracy buforowej z ładowarką IP44 lub IP65 (ładowanie podczas pracy).

 
Pobór mocy

 

15

 

VA

 

pompa próżniowa, 70 VA pompa perystaltyczna

 
Temperatura otoczenia

 

0 … +50°C

 
Temperatura próbki 0 … +40°C

Materiał w kontakcie z próbką PC, PCV, silikon, PS, PE


